[bookmark: _GoBack]雲林縣黃金廊道農業新方案平地造林之樹種及其用途、樹高基準如下表附表


	樹  種
	第11年以後樹高基準(公尺)
	用途
	備 註

	
	
	用材
	景觀
	

	小葉南洋杉
	四
	
	√
	

	臺灣櫸
	四
	√
	
	

	烏心石
	四
	√
	
	

	光蠟樹
	四
	√
	√
	

	樟樹
	四
	√
	√
	

	臺灣相思樹
	四
	√
	
	

	青剛櫟
	四
	√
	√
	

	印度紫檀
	四
	√
	√
	易遭風害

	桃花心木
	四
	√
	
	易遭風害

	楝樹
	四
	√
	√
	易有星天牛危害

	杜英
	四
	√
	√
	

	黃連木
	四
	√
	
	

	楓香
	四
	√
	√
	

	無患子
	四
	√
	√
	

	毛柿
	二
	√
	√
	生長緩慢

	台灣欒樹
	四
	
	√
	

	阿勃勒
	四
	
	√
	易遭風害

	福木
	四
	
	√
	

	茄苳
	四
	
	√
	


註一：各樹種苗木配撥數量須視當年度苗木培育情形提供。
註二：造林木若遭天然災害受損，樹高基準可不受本表限制。
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